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Anwendungsgebiet

 Für WC-Schüsseln und Pissoirs

Anwendungshinweise

 Manuell:
Das Produkt pur (sparsam) mit Serviceflasche unter den WC Rand, im Becken und 
auf den Wasserspuren auftragen, ergibt einen kompakten Produktfilm. 
5-10 Min. einwirken lassen und gut spülen. Bei starker Verschmutzung mit WC-
Bürste mechanisch bearbeiten.

 Zur regelmässigen Siphonreinigung 1-3 dl Closett-Beize direkt in die WC-Schüssel 
geben, mit WC-Bürste mischen, einige Minuten einwirken lassen, nochmals mit WC
-Bürste mechanisch bearbeiten und spülen.
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Gefährliche Inhaltsstoffe
5-<10% Salzsäure, 0,1<2,5% Phosphorsäure

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss EG Verordnung
- 
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Umweltinformation

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar.

Technische Daten

Aussehen: hellrote Flüssigkeit
Dichte bei 20°: 1,056 g/cm3

pH-Wert Konzentrat: > 1
pH-Wert Gebrauchslösung: pur
Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e): GHS05

Signalwort: Gefahr

H-Sätze: 314, Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschä-
den.

P-Sätze: 260, Aerosol nicht einatmen.
303+361+353, Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle beschmutz-
ten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwa-
schen/duschen.
305+351+338, Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam 
mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfer-
nen. Weiter spülen.
310, Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
405, Unter Verschluss aufbewahren.
501, Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regio-
nalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

ADR: UN 3264 ätzender saurer anorganischer flüssiger Stoff, N.A.G. 
(Chlorwasserstoffsäure), Kl. 8. III

Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine 
Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.
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