
Propriétes

• Pour tous les revêtements durs résistants à l'eau, pour le linoléum (dosage 1 : 10 ).
Enlève aussi très efficacement toutes sortes de salissures.

Applicazione

 Pour le nettoyage de base

• Utliser le produit dilué à de l'eau dans un rapport de 1:3 à 1:5, répartir sur le sol, lais-
ser agir pendant 10 minutes, récurer, aspirer les eaux sales et rincer.

• Pour le nettoyage de base Linol: Utliser le produit dilué à de l'eau dans un rapport de
1:10 à 1:15, répartir sur le sol, laisser agir pendant 10 minutes, récurer, aspirer les
eaux sales et rincer.

 Nettoyage d’entretien

• Nettoyage manuel:
0,5 – 5 dl auf 10 l Wasser verdünnen. Laver les surfaces avec une éponge, un mop ou
un chiffon.

• Nettoyage mécanique:
0,5- 2 dl pour 10 l d'eau . Passer la machine à nouveau sur la surface à traiter.

.

Composants dangereux
2-aminoéthanol 1-<5%, 2-butoxyéthanol, 0,1- < 5 %, Fettalkohol, C10 (8/9/11 EO 0,1-<2,5 %

Technische Daten
Couleur: Jaune clair
Densité à 20 °C: 1,020 g/cm3

Valeur pH du concentré: 11,2

6050 Atrastrip Intensivreiniger
Nettoyant de Base universel (peu moussant)

GRM Nr. 213 g / 113 g
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• Reinigungsprodukte
• Versiegelungen
• Fassadenprodukte
• Spezialprodukte
• Graffitischutz


